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Bezpeļnost pr§ce 

ZaŚ²zen² odpov²d§ poģadavkŢm norem platnĨch v ĻR, je provoznŊ odzkouġeno  a je dod§v§no 
v provozuschopn®m stavu. Pro udrģen² zaŚ²zen² v tomto stavu je nutno Ś²dit se d§le uvedenĨmi 
poģadavky na bezpeļnost provozu a ¼drģbu zaŚ²zen².  
 
ZaŚ²zen² nesm² bĨt nad§le pouģ²v§no zejm®na pokud: 
 

 Je viditelnŊ poġkozeno 

 ř§dnŊ nepracuje 

 UvnitŚ zaŚ²zen² jsou uvolnŊn® d²ly 

 Bylo vystaveno d®letrvaj²c² vlhkosti, nebo zmoklo 

 Bylo nekvalifikovanŊ opravov§no neautorizovanĨm person§lem 

 Nap§jec² adapt®r, nebo jeho pŚ²vodn² ġŔŢra je viditelnŊ poġkozena 

 
 
VĨrobce za zaŚ²zen² odpov²d§ pouze v pŚ²padŊ, ģe je nap§jeno dodanĨm, nebo odsouhlasenĨm 
nap§jec²m zdrojem.  
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Starting Guide - Poseidon 2250 
Prvn² kroky s mŊŚen²m teploty pomoc² Poseidonu 

 
 
 

1) Zapojen² Poseidonu  
  

1.1) Nastaveni DIP pŚep²naļŢ. Nastaven² pro 
instalaci mus² bĨt stejn® jako na obr§zku: 
 
- DIP1=Off    (On = RS-232 setup reģim, 

Rychl® zahĨb§n² DIPem 3x do 
5 sekund po zapnut² je 
obnoven² z§kladn² 
konfigurace.) 

 - DIP2=Off   
  - DIP3=Off  (On = HW protection mode, 
  nelze nijak mŊnit konfiguraci 
  zaŚ²zen²) 
  - DIP4=Off  

1.4) PŚipojte Poseidon do s²tŊ Ethernet (pŚ²mĨm kabelem do 
Switche, kŚ²ģenĨm do PC) 
 

1.2) PŚipojte nap§jec² adapt®r do s²tŊ (230 / 110V) a zapojte 
jej do nap§jec²ho konektoru Poseidonu 12V.  
 

1.3) Dry contact vstupy  pro pŚipojen² kontaktŢ. Kontaktn² 
ļidla (tlaļ²tko, kontakt rel®, senzor zavŚenĨch dveŚ²). 

1.5) Senzor teploty nebo vlhkosti (rozhran² 1W bus) (Temp-1Wire 
nebo Humid-1Wire). Konektor RJ12 mus² cvaknout. 
 
 

1.6) Ļidla na sbŊrnici RS-485 se pŚipojuj² podle d§le uvedenĨch pravidel.  
 - Jedno ļidlo lze pŚipojit pŚ²mo do konektoru RJ45 
 - V²ce ļidel lze pŚipojit pŚes jednotku S-Hub, Spider, nebo za sebe viz manu§l. 
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2) Nastaven² IP adresy -  UDP Config  
 

Program UDP Config  - hlavn² adres§Ś na pŚiloģen®m CD (verze pro Windows i Linux).  
 
Program lze st§hnout na 
www.HW-group.com  
Software -> UDP Config.  
 

 Kliknut²m na ikonu 
spusŠte program 
UDP Config  ï 
program 
automaticky 
vyhled§ pŚipojen§ 
zaŚ²zen² 
 

 Hled§n² zaŚ²zen² 
spust²te kliknut²m 
na ikonku Find 
Devices  (Vyhledat 
zaŚ²zen²).  

 
 
 

Program vyhled§ zaŚ²zen² ve vaġ² lok§ln² s²ti. 
Poseidon identifikujete podle MAC adresy, 
kter§ je uvedena na ġt²tku zespodu zaŚ²zen². 
 

Poklep§n²m na MAC adresu zaŚ²zen² otevŚete 
dialogov® okno z§kladn²ch nastaven² zaŚ²zen². 
 

 

Nastavte s²Šov® parametry zaŚ²zen² 

 IP adresa / HTTP Port (standardnŊ 80) 

 Masku vaġ² s²tŊ 

 IP adresu Gateway (br§ny) vaġ² s²tŊ 

 N§zev zaŚ²zen² (volitelnĨ parametr) 

 

Uloģte nastaven² tlaļ²tkem Apply Changes  
(uloģ zmŊny) 
 
 
Pozn§mky:  
 

 Pro uveden² zaŚ²zen² do defaultn²ho stavu 
zahĨbejte nŊkolikr§t DIP1 do 5 sekund po 
zapnut². 

 Dokud je DIP3=On, nen² moģn® uloģit 
ģ§dnou zmŊnu konfigurace. Nastavte 
DIP3=Off pro zmŊnu IP adresy.  

http://www.hw-group.com/
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3) Nastaven² Poseidonu - InternetovĨ prohl²ģeļ 
 

Vloģte do Vaġeho prohl²ģeļe IP adresu zaŚ²zen², nebo spusŠte UCP Config  a v seznamu nalezenĨch 
zaŚ²zen² poklepejte na podtrģenou modrou IP adresu zaŚ²zen². 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ļten² aktu§ln²ch hodnot  

 XML ï soubor /values.xml , form§t popsanĨ pomoc² XSD - ke staģen² na hlavn² str§nce, 
podrobnĨ koment§Ś k XML struktuŚe je uveden v manu§lu. 

 Modbus/TCPï popis struktury je uveden v manu§lu, nebo v aplikaļn²ch pŚ²kladech. Standardn² 
port 502 je pro ļten² standardnŊ otevŚen.  

Unik§tn² adresa 
senzoru v r§mci 
zaŚ²zen² (ID) 

PŚehled vstupŢ 

Dalġ² konfigurace v 

ñFlash Setup ò 

Stavy vĨstupŢ, jm®na 
a un²k§tn² ID 

 

Jm®no zaŚ²zen² 

- SNMP MIB soubor  
- SNMP OID help  

Reģim vĨstupu, 
vĨstup lze ovl§dat jen 
v MANUAL reģimu  

Hodnota mimo 
bezpeļnĨ rozsah 
ñSafe Rangeò 

znamen§ sensor ve 
stavu ALARM   

 

-999.9 znamen§ 
odpojenĨ senzor 

IP adresa zaŚ²zen² 

Tento text mŢģete zmŊnit v 
TCP Setupu. 

LOG soubor ve  
form§tu CSV  

 

Virtu§ln² vstup, stav 
Communication 

Monitoru. 
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4) Nastaven² pomoc² Flash Setup 

 

Po kliknut² na odkaz Graphic Flash SETUP  z WWW str§nky se otevŚe v  prohl²ģeļi grafick§ verze 
setupu, kter§ vyģaduje nainstalovanĨ modul Adobe  Flash player  v Internetov®m prohl²ģeļi. Pokud 
tento program nem§te, st§hnŊte si jeho posledn² verzi z Internetu, nebo jej najdete na CD: 
\ Poseidon \ install_flash_player_7.msi  
 

 

 

 Pomoc² Flash Setupu lze: 
 

 Nastavit jm®na senzorŢ a jejich hodnoty pro alarm (ĂSafe rangeñ) 

 Zvolit jednotky zobrazovan® teploty (ÁC, ÁF, ÁK) 

 Sledovat aktu§ln² hodnoty senzorŢ, hodnoty se obnov² v pŚednastavenĨch intervalech 

 Nastavit SNMP parametry (Community names & rights), definovat c²le pro SNMP Trapy 

 Nastavit jm®no, heslo a rozsahy zabezpeļen² pomoc² IP adres 

 

Po pŚipojen² spusŠte 
autodetekci senzorŢ. 
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5) PŚipojen² senzorŢ 

 

 1Wire  Bus ( RJ11) 

Lok§ln² sbŊrnice pro pŚipojen² ļidel 

 PŚipojte senzor do Poseidonu pŚed zapnut²m nap§jen²  - konektor 
mus² cvaknout. 

 Pro pŚipojen² senzorŢ za sebe je moģn® je ŚetŊzit. Max vzd§lenost 30m 

 Senzory lze pŚipojit i do hvŊzdy pomoc² rozboļovac² jednotky T-Box 
(TBox2). Celkv§ d®lka veden² je v tomto pŚ²padŊ 10m. 

 Po zmŊnŊ v pŚipojenĨch senzorech mus²te znovu prov®st autodetekci 
ļidel. 
(WWW rozhran² > Flash Setup > Sensor Setup > Autodetekce senzorŢ ) 
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Industrial bus ļidla (RS-485) 

PrŢmyslov§ sbŊrnice pro pŚipojen² ļidel na velkou vzd§lenost 
 

 PŚipojte ļidla pŚed zapnut²m nap§jen².  

 Ļidla mŢģete pŚipojovat za sebou, nebo vytvoŚit virtu§ln² hvŊzdu 
pomoc² jednotky ĂS-Hubñ. 

 Ukonļete RS-485 linku  termin§torem 120 ɋ aģ 470 ɋ. NŊkter§ ļidla 
obsahuj² vnitŚn² termin§tor, ovl§d§ se jumper propojkou, nebo DIP 
sp²naļem. Viz manu§l k ļidlŢm. 

 Zkontrolujte, pŚ²padnŊ nastavte adresu ļidla. Kaģd® ļidlo na sbŊrnici RS-485 mus² m²t 
pŚidŊlenu unik§tn² adresu. Adresa (ID) je vyj§dŚena p²smenem (A..Z / a..z) nebo ļ²slem 
(65..122). Ļ²sla odpov²daj² ASCII hodnotŊ p²smene, A=65, Z=90, a=97, z=122. 
Detaily o nastaven² adresy viz manu§l k ļidlŢm. 

 Po zmŊnŊ v pŚipojenĨch senzorech mus²te znovu prov®st autodetekci ļidel. 
(WWW rozhran² > Flash Setup > Sensor Setup > Autodetekce senzorŢ ) 

 

Ļidla jsou dod§v§na pokud moģno s rŢznŊ nastavenĨmi adresami. Nastaven§ adresa je vģdy 
uvedena na ġt²tku.  
 

Pozn§mka: Funkce ļidla je v§z§na na RS-485 adresu, ļidla se stejnou adresou lze mezi 
sebou prohodit bez nutnosti nov® detekce senzorŢ. 

 
 
 

 

ÅDetaily o pŚipojen² senzorŢ najdete v popisu rozhran².

ÅV²ce informac² jak pŚipojit senzory a jak daleko najdete v podrobn®m 
manu§lu pro rodinu Poseidon.

TIP
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6) Software  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poseidon 225 0 a HWg-PDMS 
 
Na instalaļn²m CD najdŊte HW group > Poseidon 2250 >> HWg-PDMS  a nainstalujte. 
 
Program z²sk§v§ data dvŊma zpŢsoby: 

 HTTP XML ï direct access to the unit 

 E-MAIL Pop3  ï download data from the email (Poseidon unit have to send email first) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn§mka: Search Devices prohled§ pouze zaŚ²zen² na lok§ln² s²ti. Vzd§len§ zaŚ²zen² pŚidejte 
pomoc² IP adresy a tlaļ²tka Add Device. MŢģete pouģ²t online dema HW group. 

LAN Network

%RH

HWg-PDMS 

ÁC

Periodic data export to 

MS Excel templates

ÁC

Logged data graph overview

Windows PC
NT service
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Voln§ verze HWg-PDMS s grafem hodnot staģenĨch z vnitŚn² mapŊti Poseidon 2250.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn§mka: Pro export dat do MS Excel, kliknŊte na Add Report, vyberte kter® sensory a obdob². 
KliknŊtŊ na Save & Preview. Spust² se v§ġ MS Excel, Povolte makra,zobraz² se XLS document,  v 
prvn²m listu ñReportò jsou uloģena data z vybranĨch senzorŢ za vybran® obdob². 
Data mohou bĨt generov§na na pozad² jako NT service. 
 

 Mus²te povolit makra pŚi kaģd®m otev²r§n² souboru 

 Podporujeme pouze MS Office 2007 nebo vyġġ² 

 Tuto funkci nen² technicky moģn® implementovat do Open Office 
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Poseidon kalibr§tor senzorŢ 

 Hodnotu kaģd®ho sensoru lze kalibrovat, pomoc² line§rn²ho posuvu.  

 Kalibraļn² hodnotu lze zapsat pomoc² tohoto programu nebo pŚes XML.  

 Pro program§tory je urļen EX104 z HWg SDK (menu volan® pravĨm tlaġ²tkm myġi). 

 

PŚ²klady kalibrace 

 Kalibraļn² hodnota = +3 Ÿ senzor mŊŚ² 0,5ÁC  Ÿ Poseidon ukazuje +3,5ÁC 

 Kalibraļn² hodnota = -3 Ÿ senzor mŊŚ² 0,5ÁC  Ÿ Poseidon ukazuje -2,5ÁC 

 Kalibraļn² hodnota = -10 Ÿ senzor mŊŚ² 27% RH  Ÿ Poseidon ukazuje 17% RH 

 

  

Klikni pravĨm tlaļ²tkem pro 
kalibraļn² MENU. 
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Obecn® vlastnosti rodiny Poseidon  

Vlastnosti zobrazovanĨch hodnot  

 Jednotka Poseidon zobrazuje aktu§ln² namŊŚen® hodnoty ze vġech pŚipojenĨch senzorŢ. 

 Hodnoty z digit§ln²ch vstupŢ pro pŚipojen² kontaktŢ jsou ļteny s periodou cca 200 ms 

 Hodnoty ze vġech senzorŢ obou sbŊrnic (RS-485 i 1W bus) jsou ļteny v jedn® smyļce, kter§ 
se opakuje kaģdou sekundu, ale ļas pro naļten² vġech senzorŢ se mŢģe pohybovat od 1 
sekundy do 30 sekund.  

 Vġechny hodnoty jsou ve form§tu integer / 10,  rozsah hodnot je definov§n rozsahem to 
znamen§ Ñ 999.9 

 Hodnota senzoru 999.9 je mimo rozsah vġech podporovanĨch ļidel a vyjadŚuje stav ļidlo 
nenalezeno.  

 Pokud jste dan® ļidlo dlouhodobŊ odpojili, nebo jej nahradili jinĨm spusŠte autodetekci 
ļidel, nebo ļidlo odstraŔte ze seznamu.  

 PŚi zvĨġen®m zat²Śen² jednotky Poseidon s²ŠovĨmi poģadavky (NapŚ²klad veŚej® public 
online demo) se mŢģe nŊkdy zobrazit hodnota -999.9, aļkoliv ļidlo mŊŚ² spr§vnŊ. 
DŢvodem je omezen§ vĨkonnost jednotky, sniģte z§tŊģ pŚ²mĨch dotazŢ najednotku 
Poseidon.  
 

 Jednotky k jednotlivĨm hodnot§m se pŚiŚazuj² automaticky, na z§kladŊ detekce typŢ ļidla a 
mŢģe se jednat o tyto veliļiny 

 Teplota: ÁC, ÁK, ÁF  
(pozor nastavov§n² min a max hodnot pro Saferange je moģn® pouze ve ÁC) 

 Vlhkost: %RH 

 NapŊt²: V, Proud: A nebo mA 

 Jin® jednotky: %, a dalġ².. 

 

Vstup / senzor ve stavu Alarm  

 Stav Alarm lze nastavit samostatnŊ pro kaģdĨ jednotlivĨ vstup (kontakt) / senzor 

 U senzoru se za ñStav Alarmò povaģuje hodnota mimo nastavenĨ rozsah Safe Range, pokud 
je z§roveŔ aktivov§no odes²l§n² informace o stavu Alarm alespoŔ na jeden z vĨstupŢ (SNMP 
/ Email & SMS) 

 Reakce na odpojen² senzoru 

 Zobraz² se hodnota -999.9 

 Hondota se vyhodnot² jako ñStav Alarmò (hodnota mimo nastavenĨ rozsah Safe 
Range) a pokud je aktivov§n Alarm pro danĨ senzor, odeġle se Email nebo SNMP 
Trap.  

 

  

ÅV²ce informac² o datovĨch form§tech, identifikaci promŊnnĨch a SDK najdete v 
podrobn®m manu§lu pro rodinu Poseidon.TIP
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Hystereze senzorŢ 

Hodnota Hysteresis  definuje ġ²Śku toleranļn²ho p§sma pro odesl§n² alarmu. Funkce br§n² vzniku 
mnohaļetnĨch alarmŢ v pŚ²padech, kdy  hodnota osciluje kolem nastaven® hodnoty.  Funkce je 
zŚejm§ z grafu.  
 

 
Bez vnitŚn²ho p§sma hystereze 5ÁC by alarm spuġtŊnĨ v bodŊ 8 skonļil jiģ v bodŊ 9, d²ky funkci 
hystereze je alarm prodlouģen aģ dokud teplota nevystoup§ na konec p§sma hystereze (bod 10 )   
5ÁC + (-15ÁC) = -10ÁC.   
 

  Hystereze = 5ÁC:    Jednotka odeġle 3 Emaily (SMS)  
     Alarm v bodech 0..4,  8..10, 12 a d§le 

  Bez hystereze (0ÁC):   Jednotka odeġle 8 EmailŢ (SMS)  
     Alarm v bodech 0..1, 2..3, 8..9, 12..13, 14 a d§le 

 

 

 

 

  

ÅV²ce informac² o datovĨch form§tech, identifikaci promŊnnĨch a SDK najdete v 
podrobn®m manu§lu pro rodinu Poseidon.TIP
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Technick® parametry 

 

 
 
 
 
 

 Ethernet : RJ45 ï 10BASE-T/10 Mbit/s 

 Port 1 : sbŊrnice RS-485 (konektor RJ45) 

 Port 2 : sbŊrnice 1Wire bus (konektor RJ11) 

 Port 3 : RS-232 (konektor Canon 9M) 

 Port4 : Dry contact Inputs svorkovnice pro 3x kontakt  (0 aģ 500) 
 

 Nastaven² zaŚ²zen²: 

 Uveden² do default stavu 
ZahĨb§n² DIP1 3x nahoru a dolŢ tŊsnŊ po zapnut² vymaģe veġker§ nastaven² vļetnŊ 
uloģenĨch hesel (Konfiguraci lze z§lohovat pomoc² UDP Config). 

 RS-232  
Nastaven² a inicializace ļidel, nastaven² IP adresy atd.. 

 UDP Setup  
Nastaven² IP adres funguje vzd§lenŊ po s²ti, ale pouze na lok§ln²m segmentu s²tŊ. 

 PŚes http ï grafick® rozhran² Flash  
chr§nŊno pŚ²stupovĨm heslem a nastavenĨm rozsahem IP adres. 

 

 Nap§jec² napŊt²:  +12V / 250 mA 

 RozmŊry: 25 x 82 x 90  [mm]  

 Indikaļn² LED: Power, LINK, Sensor, Mode 
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Ethernet port   

+ Interface  
RJ45 (10BASE-T) ï 10 Mbit/s  
Compatible with 10/100 Mbit/s networks  

+ Supported protocols  IP: ARP, TCP/IP (HTTP, Modbus over TCP), UDP/IP 

+ SNMP compatibility   Version 1.00 compatible, partial version 2.0 implementation 

  

Port 1 ï RJ12 ï 1-Wire  bus (Dallas Microlan)  

+ Type  HWg original accessories: 1-Wire  or 1-Wire UNI 

+  Connector  RJ11 (1-Wire Bus) 

+ Sensors / distance  Max. 10 sensors, up to 20m (single sensor) or 10m in total (star topology) 

  

Port 2 ï RJ45 ï Industrial Bus (RS -485) 

+ Connector  RJ45 (8 pins) 

+ Sensors / distance  Max. 31 sensors, up to 1000m 

+ Bus termination  Internal termination in Poseidon (place Poseidon to beginning or the end of the bus) 

+ Supplied power  12V / max 120 mA ï Max 4 external RS -485 sensors without external power  

  

Port 3 ï DB9M ï RS-232  

+ Connector  D-sub 9-pin male connector (DB9M) 

+ Pinout  IBM PC standard (RxD, TxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND) 

+ Usage  Serial Setup, extra pins 

+ Sensors  No sensors support 

+ GSM modem  Supported, require special cable (Rxd, TxD and GND only) 

+ Outputs  2 additional outputs (1/0): RTS(+10V/-10V), DTR(+10V/0V) 

  

Port 4 ï Dry Contact Inputs  

+ Contact inputs  3 digital inputs, accept NO/NC dry contacts 

+ Input type  One common pin, all inputs opto-coupled, max. distance 30m, logic H = 0é500 Ý 

 
LED Status indicators   

+ POWER Green  ï Power OK 

+ LINK & Activity  Green  ï Ethernet connectivity 

+ SENSOR RS-485 
Yellow  slow ï No RS-485 sensors found 
Yellow  fast ï RS-485 sensors read, value valid 

+ MODE & RS-232 
Red ï Device is in the RS-232 Setup  mode 
Red lit ï One or more sensors out of the defined Safe Range 
Green  ï fast once ï Sensor reading, value valid 

  

DIP SWITCH configuration  

+ DIP1 ï  RS-232 Setup  ON   = RS-232 Setup mode (RS-232 mode only), OFF = Normal mode, network active 

+ DIP2 Not used 

+ DIP3 ï Security  
ON   = Secure mode (HW protection) ï no configuration changes possible 
OFF = Unsecure mode ï configuration not protected by HW 

+ DIP4 ï RS-485 Echo  ON   = RS-485 bus Echo mode ï communication forwarded to the RS-232 port 

  

Physical   

+ Supply voltage  
12VDC / 250 mA  (Min 9V, Max 25V) 
cylindrical (barrel) power connector, GND on the shielding 

+ Dimensions  25 x 82 x 90 [mm] (H x W x D ) 

+ Weight  450 g 

+ Temperature range  Operating: -10 to 60 ÁC  /  Storage: -25 to 85 ÁC 

+ MTBF  > 80 000 hours 
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Mechani ck® rozmŊry 

 
 

 

Mont§ģ na zeŅ ï ñLò profil 
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PodrobnĨ popis zaŚ²zen² 

Nap§jec² konektor 

Pro nap§jen² se vŊtġinou pouģ²v§ klasickĨ 
souosĨ nap§jec² konektor s prŢmŊrem 
vnitŚn²ho kol²ku 2,5 mm. Z§pornĨ nap§jec² p·l je vyveden 
na pl§ġti konektoru.  
 
 

Ethernet  

Rozhran² s²tŊ Ethernet vyveden® na standardn² konektor RJ45 vedle nap§jec²ho 
konektoru je pŚipojeno Twisted Pair (TP) kabelem do switche, nebo pomoc² 
pŚekŚ²ģen®ho kabelu pŚ²mo do PC.  
 
ZaŚ²zen² je vybaveno pouze rozhran²m Ethernet 10 Mbit => lze jej pŚipojit jen do s²tŊ 10 Mbit  nebo 
10/100 Mbit .  
 
Pozn§mka:  ZaŚ²zen² nelze pŚ²mo pŚipojit do s²tŊ 100 Mbit!  Pokud jej potŚebujete pŚipojit do s²tŊ 100 

Mbit nebo rychlejġ², pouģijte 10/100 Mbit Ethernet Switch.  

 

MAC Adresa  

MAC adresa je jednoznaļn® ļ²slo a identifikuje zaŚ²zen². Najdete ji na ġt²tku, zespodu na krabiļce. 
Vģdy se skl§d§ ze ġesti dvojic ļ²slic, prvn² tŚi dvojice jsou vģdy 00:0A:59 .  
 

Pomoc² MAC adresy mŢģete vģdy jednoznaļnŊ odliġit v programu UDP setup jednotliv§ zaŚ²zen² pŚi 
pŚidŊlov§n² IP adredy.  

 

Nastavovac² prvky DIP  

Nastavovac² DIP sp²naļe ovl§daj² uveden® funkce.  
Po zmŊnŊ nastaven², doporuļujeme zaŚ²zen² 
restartovat pŚeruġen²m nap§jen².  
 
PŚednastaven§ kombinace je: 
 

DIP1=Off, DIP2=Off, DIP3=Off, DIP4=Off, 
 

DIP SWITCH configuration  

+ DIP1 ï RSï232 Setup  
ON   = RS-232 Setup mode (RS-232 mode only), OFF = Normal mode, network active 
LOAD DEFAULTS : Toggle the switch 3 times within 5 seconds after powering up. 

+ DIP2 Not used 

+ DIP3 ï Security  
ON   = Secure mode (HW protection) ï no configuration changes possible 
OFF = Unsecure mode ï configuration not protected by HW 

+ DIP4 ï RS-485 Echo  ON   = RS-485 bus Echo mode ï communication forwarded to the RS-232 port 
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POWER (green) 

LINK    (green) 

SENSOR  (yellow) 

MODE  (red/green) 

Port 1  RJ45 Port 2  RJ12 Port 3  DB9M 

DIP1 - RS-232 Setup mode  
 

DIP1 zap²n§ RS-232 Setup reģim, pokud je DIP1=ON, je po zapnut² nap§jen² zaŚ²zen² aktivn² RS-
232 Setup a blik§ ļerven§ kontrolka MODE, nen² aktivn² Ethernet!  
 
Nastav² defaultn² hodnoty, pokud s pinem pohnete nejm®nŊ 2x bŊhem 5 sekund po zapnut² 
zaŚ²zen². 

 

DIP3 ï HW-Security protection  
 

Pokud je nastaven DIP3=ON, je aktivn² reģim HW-Security protection . V tomto reģimu jsou 
ignorov§ny jak®koliv zmŊny konfigurace: 
 

 Nelze mŊnit nastaven² pomoc² UDP Setup  (program UDP Config nebo Herkules) 

 Lze v prohl²ģeļi otevŚ²t Flash Setup , ale nelze nijak zmŊnit nastaven² 

 Nelze spustit TCP Setup  (defaultnŊ na ortu 99).  

 Nelze mŊnit parametry po SNMP 

 
 

Signalizaļn² kontrolky  

Sign§ln² kontrolky typu LED signalizuj² moment§ln² 
reģim ļinnosti, nap§jen² zaŚ²zen², pŚipojen² Ethernetu a 
prob²haj²c² ļten² na teplotn²ch ļidlech. 
 

 POWER (zelen§) 
Signalizuje pŚ²tomnost nap§jec²ho napŊt². 

 LINK  (zelen§)  
Signalizuje, zda jeli zaŚ²zen² pŚipojeno do 
elektricky funkļn² s²tŊ Ethernet.  

 SENSOR RS-485 (ģlut§)  
Kr§tkĨm bliknut²m signalizuje pŚ²jem platn® 
hodnoty ze sbŊrnice RS-485.  
 

Pomal® blik§n² znamen§, ģe nŊjak® ļidlo na sbŊrnici RS-485 nebylo nalezeno.  

 MODE & RS-232 (Ļerven§/zelen§)  
 

 Pomalu blikaj²c² ļerven§ ï ZaŚ²zen² je nastaveno v reģimu RS-232 Setup  = Nefunguje 
rozhran² Ethernet (zkontrolujte DIP1). 

 Sv²t²c² ļerven§ ï nastal Alarm alespoŔ na jednom ze senzorŢ, nebo vstupŢ 
 
 

ChybovĨ stav LED signalizace  

PŚeruġen® spojen² ethernet Zhasne zelen§ LEDka (Link) 

Utrģen® ļidlo RS-485 (alarm neaktivn²) Pomal® blik§n² ģlut® LEDky (Sensor) 

Utrģen® ļidlo RS-485 (alarm aktivn²) Sv²t² ļerven§ LEDka (Mode) 

Utrģen® ļidlo 1W bus (alarm aktivn²) Sv²t² ļerven§ LEDka (Mode) 
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Port 3 DB9M - RS-232 

Rozhran² je urļeno pro nastaven² zaŚ²zen² (RS-232 Setup, 
pokud je DIP1=ON) pŚ²padnŊ k nahr§n² nov®ho FirmWare 
zaŚ²zen².  
 
VĨstupy DTR a RTS Lze ovl§dat z Flash setupu  rozhran², 
nav§zat je na stav Alarm nebo je Ś²dit po s²ti. 
 
NapŊt² na vĨstupech, kter® odpov²d§ log. Đrovn²m:  

 
RTS 

 0 (Off ) = -10V (-12..-6V)  

 1 (On) = +10V (6..12V) 

 
DTR 

 0 (Off ) = 0V  

 1 (On) = +10V (6..12V) 
 

 
Stav vĨstupŢ po restartu zaŚ²zen²: RTS = Off (-10V), DTR = Off (0V), 

 
 
Pouģit² vĨstupŢ RTS a DTR 
Port 3 odpov²d§ specifikaci RS-232, ale v pŚ²padŊ potŚeby buzen² vnŊjġ²ho rel® napŊt²m cca 10V 
(mŢģe ovl§dat rel® jmenovit®ho napŊt² 9V nebo 12V DC) lze pouģ²t P1250 RC, coģ je konvertor pro 
pŚipojen² dvou rel® na 12V k Poseidonu 1250 pŚes RS-232. 

 

 
P1250 RC (Relay Cable)  - objednac² ļ²slo 600 244  
C²vky rel® se pŚipojuj² pŚ²mo na piny mal® svorkovnice, polarita ja vyznaļena 
na ġt²tku a stav sepnuto je signalizov§n sv²t²c² kontrolkou.  
 
 
 

 

Port 3 - DB9M 

 

1 - - Not used 

2 RxD <--  Receive Data 

3 TxD -- > Transmit Data 

4 DTR -- > Data Terminal Ready 

5 GND ---  System Ground 

6 DSR <--  Data Set Ready 

7 RTS -- > Request to Send 

8 CTS <--  Clear to Send 

9 - - Not used 
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Port 4 ï Dry contact Inputs  

Na svorkovnici lze pŚipojit tŚi bezpotenci§lov® kontakty, 
proti spoleļn®mu pinu Common.  
Vstupy jsou galvanicky spojeny s nap§jec²m napŊt²m.  
 

 NezapojenĨ vstup m§ hodnotu ĂO (Off )ñ.  

 Aktivn² vstup je oznaļenĨ jako Ă1 (On)ñ, ohmickĨ 
odpor vstupu proti svorce Common mus² bĨt v 
rozsahu 0 ɋ aģ 500ɋ. 

 
 
 
Parametry  pŚipojen²: 
 

 Maxim§ln² d®lka veden²: 50 metrŢ  

 Podporovan® sensory: JakĨkoliv bezpotenci§lovĨ kontakt  

 Nastaven² alarmu kaģd®ho vstupu: Aktivace Alarmu a jeho stavu (0/1), nastaven² pŚes 
WWW - Poseidon Flash setup. 

o Alarm neaktivn² 

o Stav Alarm kdyģ je kontakt sepnutĨ nebo rozepnutĨ 

o Stav Alarm kdyģ je kontakt rozepnutĨ 
 

 Moģnost reakce na Stav Alarm: Spoleļn® nastaven² pro vġechny vstupy 

o Ģ§dn§ reakce 

o UpozornŊn² na Alarm odesl§n²m SNMP Trapu 

o UpozornŊn² na Alarm odesl§n²m Emailu nebo SMS  

o UpozornŊn² na Alarm odesl§n²m SNMP Trapu a z§roveŔ Emailu nebo SMS 
 

 Perioda ļten²: 800 ms  

 Rozsah ID senzorŢ: Vstupy pouģ²vaj² ID adresy v rozsahu 1 aģ 9. 

 Pojmenov§n² senzoru: Senzor lze nez§visle pojmenovat do d®lky 12 znakŢ 

 Detekce odpojen² senzoru: Ne, odpojenĨ senzor vrac² hodnotu ĂO (Off)ñ. 
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Port 1 RJ1 1 ï 1-Wire UNI  
 

1W bus nebo tak® 1-Wire je sbŊrnice firmy Dallas Semiconductor, 
urļen§ pro pŚipojen² nŊkolika ļidel po kr§tk®m veden².  SbŊrnice 
obsahuje nap§jen² a jeden datovĨ vodiļ, nen² urļena na dlouh® 
vzd§lenosti ani pro veden² v prostŚed² s EMC ruġen²m. 
 
Doporuļujeme veden² do celkov® d®lky 10m, experiment§lnŊ jsou 
zn§my pŚ²pady funkce sbŊrnice do vzd§lenosti des²tek, aģ stovek 
metrŢ.   
 
 
 
VĨrobce garantuje funkci sbŊrnice za tŊchto okolnost²: 

 Max 10m celkov® d®lky veden² pŚi topologii hvŊzda. (pouģit T-Box) 

 Max 30m celkov® d®lky veden² pŚi topologii ŚetŊz.  
(Nen² pouģit T-Box, jednotky se pŚipojuj² za sebe pomoc² dvou RJ11 konektorŢ v senzorech) 

 
Pro veden² delġ² neģ uvedeno nelze garantovat bezchybnou funkci , z§leģ² na proveden² kabel§ģe, 
topologii veden² i prostŚed², kde je veden² instalovan® atd. 
 

 Maxim§ln² d®lka veden²: 10 / 30 metrŢ celkov® d®lky. 

 Podporovan® sensory: ļidlo teploty, ļidlo vlhkosti (viz. PŚehled senzorŢ v naġem sortimentu)  

 Poļet senzorŢ na sbŊrnici: Maxim§lnŊ 10 senzorŢ. 

 Nap§jen² senzorŢ: 5V/50 mA vyvedeno na konektoru RJ12. 

 SpotŚeba senzorŢ: Nap§jen² sbŊrnice staļ² pro vġechny pŚipojen® senzory. 

 Komunikaļn² kabel: telefonn² kabel ï 4 ģilovĨ (za speci§ln²ch okolnost² 2 ģilovĨ) . 

 Nastaven² alarmu: Hl²d§n² hodnoty s bezpeļn®m rozsahu (SafeRange), nastaven² pŚes 
WWW - Poseidon Flash setup . 

 Perioda ļten²: 800 ms aģ 10 sekund (dle poļtu pŚipojenĨch senzorŢ, 10 sekund pro 41 
senzorŢ). 

 Adresace senzoru:  Automaticky, kaģdĨ senzor m§ unik§tn² adresu. 

 Rozsah ID senzorŢ: Ļidla pouģ²vaj² ID adresy v rozsahu 257 aģ 65 535. 

 Pojmenov§n² senzoru: Senzor lze nez§visle pojmenovat do d®lky 12 znakŢ, jm®no se v§ģe 
na ID pŚipojen®ho senzoru.  

 Detekce odpojen² senzoru: Ano, odpojenĨ senzor vrac² hodnotu "-999.9"  

 Alarm  pŚi odpojen² senzoru: Pokud senzor signalizuje Alarm pŚi hodnotŊ mimo SafeRange, 
odpojen² vyvol§ stav Alarm 

 
 
NezapomeŔte: Veġker® 1W bus senzory zaŚ²zen² maj² vlastn² unik§tn² s®riov® ļ²slo, kter® se 

zaznamen§v§ pŚi detekci ļidel oproti uloģen®mu n§zvu senzoru a je vyj§dŚeno 
pomoc² ID senzoru. Pokud prohod²te senzor na sbŊrnici, mus²te jej znovu 
detekovat pomoc² Autodetekce z Flash SETUPu  

 
  

Port 1 ï RJ12 

 
1 +5V Power 

2 - Not used 

3 Data  Transmit Data 

4 GND Ground 

5 +5V Power 

6 - Not used 
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PŚ²klady zapojen² sbernice 1W bus 
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Speci§ln² pŚ²sluļenstv² pro sbŊrnici 1W bus  
 
 

 Poseidon T -Box2  ï RJ11 rozboļovaļ pro 2 senzory 
 

 D®lka pŚipojovac²ho kabelu: 1m 

 Poļet pŚipojitelnĨch senzorŢ: 2 

 Pouģit® konektory: RJ11 

 Urļeno pro sbŊrnici: 1W bus (1-Wire) 

 
 

 
 

Poseidon T -Box  ï RJ11 rozboļovaļ pro 5 senzorŢ 
 

 D®lka pŚipojovac²ho kabelu: 10cm 

 Poļet pŚipojitelnĨch senzorŢ: 5 

 Pouģit® konektory: RJ11 

 Urļeno pro sbŊrnici: 1W bus (1-Wire) 

 
 
 
 

Poseidon Spider  ï Konverze sbŊrnice 1W bus na Industrial bus 
 

 Jednotka Spider se pŚipojuje k Poseidonu po sbŊrnici Industrial 
Bus (RS-485) 

 Do jednotky Spider lze pŚipojit 4 ļidla se sbŊrnic² 1W bus  pro 
mŊŚen² teploty, vlhkosti, kontaktu. 

 Kaģd® ļidlo se pŚipojuje do samostatn®ho konektoru a mŢģe bĨt 
pŚipojeno ve vzd§lenosti max 25m.  

 Poļet pŚipojitelnĨch senzorŢ: 4 

 Pouģit® konektory:  

 RJ11 pro ļidla 1W bus 

 RJ45 sbŊrnice Industrial bus pro pŚipojen² jednotky Spider k Poseidonu  

 

 Urļeno pro ļidla: 1W bus (1-Wire) 

 PŚipojeno po sbŊrnici: Industrial Bus (RS-485) 

 
 
 
UpozornŊn²:  Z§ruka zaŚ²zen² Poseidon se vĨslovnŊ nevztahuje na poruchy, kter® byly 

zpŢsobeny pŚipojen²m ļidel jin®ho vĨrobce, nebo pouģit²m pŚ²liġ dlouh®ho veden² 
k tŊmto ļidlŢm.  
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Port 2 - RJ45 - Industrial Bus (RS -485) 

 
Na sbŊrnici RS-485 je moģn® pŚipojit aģ 31 ļidel do vzd§lenosti 1000 
metrŢ i v prŢmyslov®m prostŚed². Pro veden² linky RS-485 pouģ²v§me 
TP kabely a konektory RJ45, jejichģ pouģit² je pro bŊģn®ho uģivatele 
nejrychlejġ².  
 
SbŊrnice RS-485 je vedena modrĨm p§rem vodiļŢ (piny 4 a 5), kter® 
jsou oznaļeny jako A a B. Nap§jen² ļidel 12V je vedeno hnŊdĨm 
p§rem vodiļŢ (7,8). 
 
Pokud pouģijete dod§vanou jednotku S-Hub a modul B-Cable, pouģ²v§ 
se na zpŊtn® propojen² sbŊrnice RS-485 je zelenĨ p§r vodiļŢ (piny 3 
a 6).  ZelenĨ p§r nen² nijak vyveden v jednotce Poseidon 1250. 
 
 

 Maxim§ln² d®lka veden²: 1000 metrŢ celkov® d®lky 

 Podporovan® sensory: ļidlo teploty, vlhkosti, proudu, napŊt² a dalġ² (viz PŚehled senzorŢ v 
naġem sortimentu)  

 Poļet senzorŢ na sbŊrnici RS-485: Maxim§lnŊ 31 fyzickĨch 
senzorŢ. 

 Nap§jen²: 12V/120 mA vyvedeno na konektoru RJ45. Dostaļuje 
pro nap§jen² maxim§lnŊ 3 vnŊjġ²ch senzorŢ, lze pos²lit pouģit²m 
jednotky S-Hub  

 Komunikaļn² kabel: kroucen§ dvoulinka UTP, pŚ²padnŊ 4 ģilovĨ 
telefonn² kabel  

 Nastaven² alarmu: Hl²d§n² hodnoty s bezpeļn®m rozsahu (SafeRange), nastaven² v 
Poseidon Flash setup  

 Perioda ļten²: 800 ms aģ 10 sekund (dle poļtu senzorŢ, 10 sekund pro 41 senzorŢ) 

 Adresace senzoru:  Manu§ln², kaģdĨ senzor mus² m²t nastavenu unik§tn² adresu (viz. 
manu§l senzorŢ)  

 Rozsah ID senzorŢ: Ļidla pouģ²vaj² ID adresy v rozsahu 48 aģ 122, adresa je ASCII 
hodnotou znakŢ 0..9, A..Z, a..z. 

 Detekce odpojen² senzoru: Ano, odpojenĨ senzor vrac² hodnotu " -999.9"   

 Alarm pŚi odpojen² senzoru: Pokud senzor signalizuje Alarm pŚi hodnotŊ mimo SafeRange, 
odpojen² vyvol§ stav Alarm 

 

Obecn® vlastnosti RS -485 
 

 celkov§ d®lka veden² aģ 1000 metrŢ 

 aģ 32 zaŚ²zen² na lince (Poseidon + 31 senzorŢ)  

 Velk§ odolnost proti prŢmyslov®mu ruġen² 

 Nutnost veden² v zapojen² ŚetŊz (Daisy chain), nikoliv hvŊzda. 

 Nutnost unik§tn² adresy kaģd®ho zaŚ²zen² 

 Nutnost respektovat polaritu vodiļŢ  

 Zaļ§tek a konec veden² mus² bĨt ukonļen (terminov§n)  

Port 1 ï RJ45 

 
1 - 

 Not used 

2 - 

 Not used 

3 - 

 485 B return 

4 B (-) 

 RS-485 
Industrial bus 5 A (+) 

 

6  

 485 A return 

7 GND 

 
Ground 

8 +12V 

 
Power 
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Zakonļen² linky 
Konec veden² linky RS-485 je nutno terminovat. To lze realizovat tŊmito zpŢsoby: 
 

 Intern² propojkou v nŊkterĨch ļidlech (jumper oznaļenĨ TERM nebo TERMINATOR) ï 
napŚ²klad Temp-485 nebo HTemp-485. 

 Pokud pouģijete redukci B -Cable, zvolte na pŚep²naļ²ch konfiguraci "LAST".  

 VnŊjġ²m odporem u Ălastñ senzorŢ, kter® nemaj² propojku ani DIP pŚep²naļ (Temp-485-
Pt100), ukonļete sbŊrnici pomoc² extern²ho rezistoru osazen®ho na konci veden² (rezistor 
pŚipojte mezi svorky A a B posledn²ho ļidla).  
Velikost tohoto odporu by 120ɋ. Pro kr§tk§ veden² lze pouģ²t hodnotu do 470ɋ, ļ²mģ se 
sn²ģ² proudov§ spotŚeba vġech senzorŢ. 

 
Pozn§mka:  NevĨhodou je nutnost dodrģovat topologii veden² s jedn²m zaļ§tkem a jedn²m 

terminovanĨm koncem a ne v praxi obl²benou topologii do hvŊzdy s jedn²m 
spojovac²m bodem.   

 
 

Speci§ln² pŚ²sluļenstv² pro sbŊrnici RS-485 
 

B-Cable - RJ45 / 4. vodiļov® spojen² 
Modul B-Cable je redukce mezi RJ45 konektorem a 4 pinovĨm 
pŚipojen²m A,B,+, -. 
 
NŊkter® dod§van® RS-485 senzory maj² osazen pŚ²mo konektor 
RJ45, ale nŊkter® maj² vyvedeny pouze 4 svorky oznaļen® 
A,B,+, - . Pro pŚipojen² tŊchto senzorŢ k Poseidon 1250 nebo k 
S-Hub lze pouģ²t pŚ²mo TP kabel (4 nebo 6 vodiļŢ), nebo modul 
B-Cable.  
 

 4. vodiļov® pŚipojen² by 
mŊlo m²t d®lku max 20 cm 

 Pozice senzoru na lince 
RS-485 (MIDDLE / LAST)  
se vol² konfigurac² 
konfiguraļn²ch propojek viz 
obr§zek. 
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Sensor RJ45 MIDDLE cable  
RS-485 kabel 0.5m, RJ45/4 piny pro pŚipojen² 
4 svorek (A, B, +, - ) na konektor RJ45 (3 
p§ry). 
 
Toto zapojen² kabelu je urļeno pro pŚipojen² 
vġech senzorŢ, kromŊ toho posledn²ho.  
Na senzoru pŚipojen®m t²mto kabelem nen² 
um²stŊna terminace sbŊrnice RS-485. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sensor RJ45 LAST cable  
RS-485 kabel 0.5m, RJ45/4 piny pro 
pŚipojen² 4 svorek (A, B, +, - ) na konektor 
RJ45 (pouze 2 p§ry). 
 
Toto zapojen² kabelu je urļeno pro pŚipojen² 
posledn²ho senzoru.  
 
Na senzoru pŚipojen®m, t²mto kabelem 
MUSĉ BħT PROVEDENA TERMINACE 
sbŊrnice RS-485 tŊmito zpŢsoby: 
 

 Osazen vnŊjġ² terminaļn² odpor 120Ý 

 Zapnuta propojka TERM=ON na senzoru  

 JinĨm zpŢsobem, viz manu§ly k jednotlivĨm senzorŢm 
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Poseidon Spider  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konvertor pro pŚipojen² ļtyŚ ļidel 1W bus (1-
Wire) na sbŊrnici Industrial Bus (RS-485).  
 
KaģdĨ 1W bus sensor se pŚipojuje samostatnĨm 
konektorem do vŊtġ² vzd§lenosti (aģ 1.000 
metrŢ, viz specifikace sbŊrnice Industrial Bus). 
 
Podporuje: 

 Sensory teploty 

 Sensory vlhkosti 

 Such® kontakty (prostŚedn² dva piny) 
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S-Hub  ï 8x RJ45 TP rozboļovaļ 
K propojen² RS-485 senzorŢ pŚipojenĨch TP kabelem lze 
vyuģ²t rozboļovaļ S-Hub s jedn²m vstupem a propojen²m 
na 8 portŢ. 
 

 Moģnost zapojen² senzorŢ do hvŊzdy (senzor 
vģdy pŚipojen kabelem TP).  

 Jednoduġġ² a rychlejġ² pŚipojen² ļidel. 

 Snadn® rozġ²Śen² cel® instalace. 

 Zjednoduġen² nap§jen² ļidel. Nap§jen² se 
pŚipojuje pŚ²mo do jednotky S-Hub, lze pouģ²t standardn² nap§jec² adapt®r 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn§mka:  S jednotkou S-Hub lze kombinovat propojen² ļidel ŚetŊz / hvŊzda, viz pŚ²klady 

propojen² ļidel v n§sleduj²c² kapitole.  
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PŚ²klad propojen² sbŊrnic² Industrial Bus (RS-485) 
 

 SbŊrnice je vedena 4. vodiļovĨm veden²m z jednotky Poseidon 1250 do dvou senzorŢ 
Temp-485 a HTemp-485 um²stŊnĨch za sebou. K propojen² jsou pouģity dva kroucen® p§ry. 

 Za druhĨm senorem je pŚipojena konektorem RJ45 rozboļovac² jednotka S-Hub, pomoc² 4. 
vodiļov®ho veden² ze senzoru HTemp-485. HnŊdĨ p§r pro pŚipojen² nap§jen² a modrĨ pro 
sbŊrnici.  

 Na konektory 1 aģ 3 jsou pŚipojeny senzory Temp-485 a HTemp-485 pomoc² 6. vodiļŢ 
(hnŊdĨ p§r nap§jen², modrĨ sbŊrnice k ļidlu a zelenĨ sbŊrnice zpŊt). 

 Do konektoru 4 prvn² jednotky S-Hub  je ĂPatch kabelemñ pŚipojen pŚevodn²k Spider  pro 3 
senzory teploty Temp-1Wire 10m  a jedno kontaktn² ļidlo (dveŚn² kontakt pŚipojen na modrĨ 
p§r RJ45).  

 Druh§ rozboļovac² jednotka S-Hub  je Ăpatch kabelemñ pŚipojena z vĨstupu Spider .  

 Na konektory 1 aģ 3 jsou pŚipojeny senzory Temp-485 a HTemp-485 pomoc² 6. vodiļŢ 
(hnŊdĨ p§r nap§jen², modrĨ sbŊrnice k ļidlu a zelenĨ sbŊrnice zpŊt). 

 Konektor 4 je pŚipojen 4. vodiļovĨm veden²m na senzor Temp-485 (hnŊdĨ p§r pro pŚipojen² 
nap§jen², modrĨ pro A/B sbŊrnici).  
Na ļidle Temp-485 je nastavena terminace, pomoc² osazen² jumper propojky ĂTERMñ. 

ÁC %RH

ÁC

ÁC ÁC %RH

ÁC

ÁC

ÁC %RH

ÁC

ÁC

RJ45 4 pins
RJ45 Patch Straight Cable

4 pins, LAST (Terminated)

1 2 3 4
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10m

ÁC

10m

ÁC
10m
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RJ12
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4

IN OUT

1 2
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Uģivatelsk® rozhran² 

Produkt lze konfigrovat nŊkolika zpŢsoby, kter® podrobnŊ popisuje tato kapitola, vļetnŊ podrobn®ho 
popisu jednotlivĨch parametrŢ 
 

 UDP config  
Jednoduch§ utilita pro nastaven² IP adresy pod Windows nebo v Linuxu. 

 WWW rozhran² 
Z§kladn² komunikaļn² rozhran², vol§ ostatn² odkazy a grafickĨ Flash setup. 

 Flash setup  
Podrobn® uģivatelsk® nastaven² vġech funkc² zaģ²zen² 

 Telnet setup  
Nastaven² speci§ln²ch vlastnost² a ladŊn² probl®mŢ. 

 Z§lohov§n² a opakov§n² konfigurace 
Jak uloģit a nahr§t konfiguraci produktu.  

 
Pro automatizovan® nastaven² nebo vyļ²t§n² hodnot z programŢ lze pouģ²t otevŚen§ komunikaļn² 
rozhran², kter§ jsou pops§na v n§sleduj²c² kapitole ñPouģit² jednotek Poseidon ve Vaġich 
programechò. 
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UDP config  

UDP Config je voln§ utilita kterou lze pŚiŚaditn IP adresu a zmŊnit s²Šov§ nastaven² po s²ti Ethernet. 
 

 Verze pro Linux i Windows  

 PŚiŚad² IP adresu produktu s konkr®tn² MAC adresou  

 NepotŚebuje instalaci, staļ² spustit jeden .exe soubor  

 PŚehlednŊ zobrazuje jm®na a parametry vġech zaŚ²zen²  

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z§kladn² parametry programu  

 PŚehledn® grafick® prostŚed²  

 Zobrazuje po vyhled§n² jm®no zaŚ²zen², 
typ zaŚ²zen², MAC adresu, IP adresu a 
komunikaļn² port  

 Pracuje se vġemi produkty HW group (rodina Poseidon, Damocles, PortBox, PortStore, I/O 
Controller, IP rel® a dalġ²..)  

 K dispozici verze pro Windows i Linux  

 Zobrazuje aktu§ln² nastaven² s²tŊ Vaġeho poļ²taļe  

 Kontroluje pŚed pŚiŚazen²m, zda je nastavovan§ IP adresa voln§ / obsazen§  

 OtevŚe webovou str§nku produktu na jedno kliknut²  

 OtevŚe Telnet pro TCP Setup  

 UmoģŔuje nastaven² do "default" hodnot 

 
PodrobnĨ popis programu a video uk§zku jak s n²m pracovat najdete na CD se zaŚ²zen²m, nebo na 
naġich www str§nkach: http://www.hw-group.com/software/udp_config/index_en.html 

http://www.hw-group.com/software/udp_config/index_en.html
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WEB rozhran² 

Webov® rozhran² ukazuje pŚehled stavu zaŚ²zen², konfigurace se prov§d² ve Flash Setupu.  
 

 
 
 
Hlavn² str§nka s pŚehledem hodnot na vstupech a senzorech se automaticky znovu-naļ²t§ s 
intervalem 15 sekund. 
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Dry Contact Inputs  

Zobrazuje aktu§ln² stav vstupŢ pro pŚipojen² kontaktŢ, vļetnŊ informace o nastaven² stavu alarm a 
jeho aktu§ln²m stavu. PlatnĨ alarm je signalizov§n ļervenou barvou pozad² Ś§dku. 
 

 Name (N§zev vstupu)   
TextovĨ n§zev vstupu, pŚidŊlenĨ uģivatelem ve Flash Setupu. 

 Number (Ļ²slo vstupu)  
JedineļnĨ identifik§tor vstupu (ID), oznaļenĨ na krabiļce. 

 Current Value (Aktu§ln² stav)  

 0 (Off) - OtevŚenĨ (Open) kontakt 

 1 (On) - SepnutĨ (Closed) kontakt 
 

 Alarm Alert (Poplach ) 
VĨpis nastaven² aktivace alarmu pro kaģdĨ vstup, vyvolanĨ hodnotou mimo povolenĨ rozsah. 
 

 Barva pozad² Ś§dku:  

 B²l§ / ģ§dn§ barva Ś§dku = vstup nen² je ve stavu Alarm 

 Ļerven§ = vstup je ve stavu Alarm,  

 

Sensors  

Tabulka Sensors zobrazuje informace o nalezenĨch a aktivovanĨch senzorech a jejich stavech v 
okamģiku naļten² WWW str§nky. 
 

 Name (N§zev vstupu)   
TextovĨ n§zev vstupu, pŚidŊlenĨ uģivatelem ve Flash Setupu. 

 ID (Identifikaļn² k·d)  
JedineļnĨ ID 16 bitovĨ identifik§tor adresy ļidla v r§mci zaŚ²zen². 

 Current Value (NamŊŚen§ hodnota)  
Aktu§ln² hodnota ļidla a odpov²daj²c² jednotky.  
Pozn§mka: Nen²-li senzor pŚipojen, zobrazuje se hodnota -999.9 
 

 Safe Range (BezpeļnĨ rozsah hodnot)  
Rozsah hodnot, pŚi kterĨch nen² aktivn² stav Alarm pro senzor. 

 Alarm Alert (Poplach)  
VĨpis nastaven² aktivace alarmu pro kaģdĨ senzor, vyvolanĨ hodnotou mimo nastavenĨ 
BezpeļnĨ rozsah (Safe Range). 
 

 Barva pozad² Ś§dku:  

 B²l§ / ģ§dn§ barva Ś§dku = vstup nen² je ve stavu Alarm. 

 Ļerven§ = vstup je ve stavu Alarm. 

 Ģlut§ = Stav Alarm pro tento vstup nen² aktivovanĨ, ale hodnota je mimo BezpeļnĨ 
rozsah. 
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Ostatn² ¼daje 

 
 Device name (Jm®no zaŚ²zen²)  

jm®no zaŚ²zen², nastaven® uģivatelem ve Flash Setupu. 

 Web Configuration (Web Konfigurace)  
odkaz pro pŚechod do grafick®ho Flash Setupu.  

 Terminal Configuration (TCP Setup)  
Odkaz na IP adresu a port pro vstup do termin§lov®ho nastaven² pomoc² TCP setupu.  

 

 Firmware  
verze firmwaru s moģnost² web updatu (odkaz update),  

 XSD obsahuje odkaz na XML definiļn² soubor  pro soubor values.xml  
(kliknŊte pravĨm tlaļ²tkem na odkaz a uloģte soubor na disk volbou ĂSave Target as..ñ  

 

 TextovĨ odkaz  ĂFor more information try www.HW-group.comò 
EditovatelnĨ odkaz na servisn² organizaci, nebo dodavatele. Text lze editovat v TCP Setupu, 
viz podrobnĨ popis TCP Setup .  

 

 
 
Pozn§mka:   Vzhled ¼vodn² str§nky lze mŊnit pouze po konzultaci s vĨrobcem zaŚ²zen², jako  
   souļ§st programu ĂCustomizaceñ.Pro informace kontaktujte Vaġeho dodavatele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅPodrobnĨ popis rozhran², popis datovĨch form§tŢ, identifikaci promŊnnĨch a 
SDK najdete v podrobn®m manu§lu pro rodinu Poseidon.TIP

http://www.hw-group.com/
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Flash setup  

Flash setup pro konfiguraci zaŚ²zen². OtevŚete jej liknut²m na odkaz Web Configuration: Flash 
Setup  v doln² ļ§sti ¼vodn² WWW str§nky.  
 
Pozn§mka:  K tomu aby se FLASH str§nka otevŚela, mus² bĨt na PC instalov§na podpora 

FLASH aplikac². Pokud je poļ²taļ pŚipojen do Internetu, potŚebnĨ Plug-in se 
st§hne automaticky, pokud nen² poļ²taļ pŚipojen, je tŚeba Plug -in  nainstalovat 
z dodan®ho CD - \Poseidon \install_flash_player_7.msi  

 

Flash menu: General  

 

 
 

 Values reloaded X times  ud§v§ poļet kolikr§t byly naļteny mŊŚen® hodnoty. 

 Reload values every - perioda naļten² hodnot do prohl²ģeļe, ļas v sekund§ch  

 Tlaļ²tko Start/Stop - zap²n§/vyp²n§ periodick® naļ²t§n² dat z jednoty Poseidon  
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Flash menu: General Setup  

  

Device name  

Important for sending 
e-mail and 

synchronizing time 
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Flash menu: SNMP 

 
  


